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PPUH ,EKEN” sp. zo0.0.
ul. Rybnicka 6
44-335 Jastrzebie Zdroj

dotyczy: referencje dla firmy PPUH ,EKEN” sp. z o0.0.

W odpowiedzi na Wasze pismo o znakach EKEN/469/13/DPPM z dnia 16.09.2013 r.
w sprawie wystawienia referencji, poswiadczamy, ze firma PPUH ,EKEN” sp. z 0.0. w 2013
roku na podstawie zawartej umowy wykonata remont 3 wentylatoréw typu WPK 3.3 na
stacji wentylatorow gtéwnych przy szybie Il KWK ,Pniowek”.

Zakres prac obejmowat; remont wentylatoréw i silnikow gtownych zgodnie
z wymaganiami DTR, oraz dostawe i wymiane lejow wlotowych, tacznikéw i konfuzoréw dla
wszystkich 3 wentylatorow.

Ustugi remontowe $wiadczone przez firme zostaty wykonane terminowo, w petnym
zakresie okreslonym w wymaganiach ofertowych i zawartej umowie.
W koncowych protokotach odbioru robot oraz w trwajacym nadal okresie gwarancyjnym
kopalnia nie wniosta zadnych uwag dotyczacych jakosci dostarczonych materiatow,
podzespotéw i wykonanych robét.
Firma PPHU ,EKEN” sp. z 0.0. speinita wymagania przepiséw warunkujacych podjecie prac
wruchu zaktadu gérniczego, zapewniajac przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy przy prowadzonych robotach oraz wiasciwg wspotprace ze stuzbami

technicznymi kopalni.
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